
Committente: Parrocchia di Madone
Piazza San Giovanni Battista nr. 6

PROGETTO:

CHIESA PARROCCHIALE S. GIOVANNI 
BATTISTA

PROGETTO DI RESTAURO 
CONSERVATIVO

DELLA COPERTURA VOLTATA E 
COPERTURA A FALDE

Germano Pagnoncelli Architetto, Via Vittorio Veneto, 17 MADONE (bg) tel. 3394210322, email: gp6613@alice.it

DAT
A

AGGIORNAMENTO

Novembre 2019

02/05/2016

VARIANTE AREA 2

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

IMMAGINI FOTOGRAFICHE

LAVORI  IN CORSO
ALL’APPARATO VOLTATO



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPLICAZIONE FIBRE CARBONIO APPARATO VOLTATO 
DELLA NAVATA, PRESBITERIO E DELLA CUPOLA 

IL PROGETTO: DIMENSIONAMENTO E APPLICAZIONE
L’intervento di rinforzo consiste nell’applicazione di tessuti unidirezionali ad alta
tenacità in fibra di carbonio e tessuti bidirezionali all’estradosso delle volte in
esame, solidarizzati alla struttura mediante adesivo epossidico.
Vengono, inoltre, realizzati una serie di ancoraggi con apertura a fiocco di tessuti in
CFRP, utili al collegamento strutturale tra le lamine pultruse dei 2 arconi della
navata.
La geometria dell’intervento si basa sull’applicazione delle fasce del tessuto
suddetto sia lungo i lati delle arcate, sia lungo le diagonali, con una larghezza di 50
cm; i fiocchi in CFRP di diametro 12 mm vengono disposti entro un foro 1,5Ø di
profondità 90 cm, riempiti con adesivo epossidico, nelle varie intersezioni del
tessuto disposto in precedenza.
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VOLTA A 

BOTTE E A 

CALOTTA 

SEMISFEIRCA 

DELL’ALTARE 

MAGGIORE

VOLTA A 

CUPOLA DEL 

TRANSETTO

VOLTE A VELA 

DELLA 

NAVATA

RILIEVO COPERTURA A VOLTE CON VISTA ESTRADOSSALE

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone
Piazza San Giovanni Battista nr. 6

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

ARCONI DELLA NAVATA OGGETTO DI INTERVENTO STRUTTURALE 
TRAMITE LAMINE PULTRUSE IN FRP E 

APPARATO VOLTATO OGGETTO DI INTERVENTO STRUTTURALE CON FRP DA 
POSIZIONARSI NELLA PARTE ESTRADOSSALE
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPARATO VOLTATO DELLA NAVATA. 
VISTE DAL SOTTOTETTO
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPARATO VOLTATO DELLA NAVATA

VISTE 
DELL’APPARATO 
VOLTATO  A 
SEGUITO 
DELL’INTERVENTO 
DI PULITURA PRIMA 
DELLA TRACCIATURA 
E POSA DELLE FASCE 
IN FIBRA DI 
CARBONIO 
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPARATO VOLTATO DELLA VOLTA A CUPOLA DEL 
TRANSETTO. SOPRA è VISIBILE LA COPERTURA 

PIRAMIDALE DEL TIBURIO
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

VOLTA A CUPOLA DEL TRANSETTO

IN PRIMO PIANO SONO VISIBILI LE COSTOLATURE DI SOSTEGNO DELLA 
CUPOLA (NR. 8) REALIZZATE CON MATTONI ALLEGGERITI NELLO SPESSORE DI 
12 cm. NELLA PARTE INTERMEDIA VI SONO  LE VELE realizzate con mattoni 
alleggeriti dello spessore di 8 cm.
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPLICAZIONE FIBRE CARBONIO APPARATO VOLTATO 
DELLA NAVATA, PRESBITERIO E DELLA CUPOLA 

TRACCIAMENTO 
NELLA PARTE 
ESTRADOSSALE 
PER IL 
POSIZIONAMENTO 
DELLE FIBRE DI 
CARBONIO 

DOPO LA PREPARAZIONE CON STRATO DI CALCE è STATO 
TRACCIATA LA DISPOSIZIONE DEI TELI IN CARBONIO, COME DA 

PROGETTO, SULLA CALOTTA VOLTATA
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

APPLICAZIONE FIBRE CARBONIO APPARATO VOLTATO 
DELLA NAVATA, PRESBITERIO E DELLA CUPOLA 

APPLICAZIONE DEI NASTRI IN FIBRA DI 
CARBONIO NELLA PARTE ESTRADOSSALE 
DELL’APPARATO VOLTATO. 
A SINISTRA PARTICOLARE DELLA 
TESTATA DEI PASSANTI IN CARBONIO 
FORMAZIONE dell’ANCORAGGIO CON 
SFIOCHETTATURA DELLE FIBRE E 
SUCCESSIVO ANCORAGGIO CON RESINE 
EPOSSIDICHE
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON FIBRE DI 
CARBONIO – FRP- DELL’APPARATO VOLTATO

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE VOLTE A SEGUITO
DELL’APPLICAZIONE DEI NASTRI IN TESSUTO DI
CARBONIO (FRP)
SOTTO LE VOLTE DELLA NAVATA E LA VOLTA A CUPOLA
DEL TRANSETTO
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON FIBRE DI 
CARBONIO – FRP- DEI 2 ARCONI DELLA NAVATA

ARCONE DELLA NAVATA. E’ VISIBILE
LA FESSURAZIONE LUNGO L’INTERO
ARCO PER UNA LUNGHEZZA DI
CIRCA 8 ml. SONO STATI ESEGUITI
INTERVENTI DI PULIZIA, INIEZIONI
CON RESINE ALL’INTERNO DELLA
FESSURAZIONE TRAMITE
ESPULSIONE A PRESSIONE CON
CANULE, POSA DI LAMINE IN
CARBONIO LATERALI E
INTRADOSSALI PER IL SOSTEGNO E
L’ADESIONE DELLO STRATO
INTRADOSSALE ALLA STRUTTURA
PORTANTE AD ARCO.

IL DISTACCO INTRADOSSALE DEI
MATTONI DEI 2 ARCONI IN
PROSSIMITA’ DELLE RENI

LA FESSURAZIONE DELL’ARCO
DI CIRCA 1 CM.
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON FIBRE DI 
CARBONIO – FRP- DELL’APPARATO VOLTATO

SIGILLATURA DELLA 
FESSURA CON MALTA 
STRUTTURALE 
COLLOIDALE A BASE 
CALCE. 

APPLICAZIONE
DI FIBRE DI
CARBONIO
BIDIMENSIONA
LI ALLE PARETI
DEGLI ARCONI
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON FIBRE DI 
CARBONIO – FRP- DELL’APPARATO VOLTATO

APPLICAZIONE DI FIBRE DI
CARBONIO BIDIMENSIONALI
ALLE PARETI DEGLI ARCONI
DELLA NAVATA
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON FIBRE DI 
CARBONIO – FRP- DELL’APPARATO VOLTATO

POSA LAMINE IN
CARBONIO
(PULTRUSE)
POSIZIONATE SOTTO
GLI ARCONI PER
L’ANCORAGGIO
DELL’INTRADOSSO
CON L’ARCONE.
SOTTO DA SINISTRA:
POSIZIONE DI
TESSUTO PASSANTE
A COLLEGAMENTO.
STESURA DELLE
LAMINE IN CARBONIO
SOPRA GLI ARCONI,
INFINE,
APPLICAZIONE DELL’
INTONACO ALLE
SPALLE DEGLI
ARCONI PER POI
COMPLETARE I
LAVORI CON LA
REALIZZAZIONE
DELLA DECORAZIONE
A SEGUITO DEL
RILIEVO GEOMETRICO
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

IMMAGINI DELLA  VOLTA A CUPOLA

Parrocchia di Madone
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

IMMAGINI DELLA  VOLTA A CUPOLA

Parrocchia di Madone
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CATENA METALLICA CON CHIAVI DI VOLTA

Parrocchia di Madone
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

CATENA METALLICA CON CHIAVI DI VOLTA A PARETE

Parrocchia di Madone
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COPERTURA 
OGGETTO 

D’INTERVENTO DI 
RESTAURO

SEZIONE INTERNA

CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:
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FACCIATA PRINCIPALE

CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone
Piazza San Giovanni Battista nr. 6

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone
Piazza San Giovanni Battista nr. 6

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone


