
Committente: Parrocchia di Madone
Piazza San Giovanni Battista nr. 6

PROGETTO:

CHIESA PARROCCHIALE S. GIOVANNI 
BATTISTA

PROGETTO DI RESTAURO 

CONSERVATIVO

DELLA COPERTURA VOLTATA E 

COPERTURA A FALDE

Germano Pagnoncelli Architetto, Via Vittorio Veneto, 17 MADONE (bg) tel. 3394210322, email: gp6613@alice.it

DAT
A

AGGIORNAMENTO

Novembre 2019

02/05/2016

VARIANTE AREA 2

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

IMMAGINI FOTOGRAFICHE

LAVORI  IN CORSO,

INTERVENTI ALLA COPERTURA



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

PROGETTO DI INTERVENTO STRUTTURALE ALLA 

COPERTURA A FALDE IN LEGNO



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

VISTE COPERTURA IN LEGNO DALL’INTERNO, 

COPERTURA DEL NARCETE, E OCPERTURA PIRAMIDALE 

DEL TIBURIO. A SINISTRA LA PARTE APICALE DELLA 

CAPRIATA: CUSPIDE DELLA COPERTURA PIRAMIDALE



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO ALLA TRAVE DI COLMO

– COPERTURA DELLA NAVATA -

LA TRAVE DI 
COLMO è STATA 

AFFIACANCTA CON 
UNA TRAVE  

POSIZIONATA 
SOTTO DI ESSA E 

ANCORATA AI 
PILASTRI 

ESISTENTI. 

I PUNTONI SONO 
STATI A LORO 

VOLTA RINFIANCATI 
CON ELEMENTI IN 

LEGNO 

FASI DELLE 
LAVORAZIONI



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTI ALLA COPERTURA

POSIZIONAMENTO DELLA RETE PROTETTIVA SUL 
TIBURIO E PRIMI SAGGI E VERIFICHE ALLA 
COPERTURA DELLA NAVATA
SOTTO SCOSSALINA IN LAMIERA IN PROSSIMITA’ 
DELLA PARETE  DEL TIBURIO  E DEL TETTO DEL 
TRANSETTO



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO E RISANAMENTO ALLA CONTROFACCIATA 

DEL TIMPANO

CONTROFACCIATA DEL
TIMPANO AD OGGI VI è UN
EVIDENTE DEGRADO
SUPERFICIALE E DELLA
MATERIA. L’INTERVENTO
PREVEDE LA RIMOZIONE
DELL’INTONACO E LA SUA
SOSTITUZIONE CON
INTONACO A BASE CALCE E
LA RICOSTRUZIONE DELLA
CORNICE IN CEMENTO IN
FASE DI DISTACCO.
SOTTO INTERVENTO
ESEGUITO



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO ALLA TESTATA
DELLA MURATURA
PERIMETRALE DEL TIBURIO,
DELLA NAVATA, TRANSETTO
E PRESBITERIO.

INSERIMENTO DI BARRE
METALLICHE, RIEMPIMENTO
CON MATTONI E CALCE.
SOTTO SOLLEVAMENTO
DELLE TRAVI CON LA MESSA
DI SPESSORE PER
SCARICARE IL PESO ALLA
GRONDA ESTERNO IN
CALCESTRUZZO
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO STRUTTURALE ALLE TESTATE DEI MURI 

PERIMETALI: NAVATA 

DOPO AVER ESEGUITO
L’INSEIMENTO DELLE BARRE
NEL MURO PER UNA
PROFONDITA’ DI CIRCA 1 mt.
SONO STATE POSIZIONATE
DELLE PIASTRE METALLICHE
PER L’ANCORAGGIO DELLA
GRONDA ESTERNA AL MURO.

BARRA ACCIAIO INOX 8.8

PIASTRA METALLICA IN ACCIAIO 
IONOX ANCORATA CON TASSELLI 

MECCANICI E RESINATI

CONSOLIDAMENTI

STRUTTURALI 

ALLA 

COPERTURA 

ATTI ALLA 

DIMINUZIONE 

DELLA 

VULNERABILITA’ 

SISMISCA
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INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

Parrocchia di Madone

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO STRUTTURALE ALLE TESTATE DEI MURI 

PERIMETALI: NAVATA 

INTERVENTO AI MURI PERIMETRALI
CON INSERIMENTO DI BARRE
METALLICHE DA COLLEGARSI CON
SISTEMA STRUTTURALE METALLICO DI
NUOVA FORMAZIONE

PERIMETRO MURO DELLA 
NAVATA. LATO OVEST

NUOVE STRUTTURE METALLICHE

A SEGUITO DELL’INSERIMENTO DELLE
BARRE METALLICHE AD ALTA
PRESTAZIONE, LE TRAVI DEL TETTO
CHE POGGIANO SULLA GRONDA IN CLS
VENGONO SPESSORATE PER RIPARTIRE
IL PESO SUL MURO. POI SEGUE IL
RIEMPIMENTO CON MATTONI E MALTA
A BASE CALCE
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO STRUTTURALE SUI MURI PERIMETRALI
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO AL TETTO PIRAMIDALE DEL TIBURIO

TETTO PIRAMIDALE DEL TIBURIO. DOP AVER TOLTO I COPPI CANALE è STATO VALUTATO L’INTERO
ASSITO ESISTENTE E POSIZIONATE LE LASTRE IN LEGNO MULTISTRATO STRUTTURALI LEGATE TA
LORO CON VITONI ACCIAIO E NASTRI METALLICI.

ASSITO ESISTENTE

PANNELLI 

STRUTTURALI IN 

MULTISTRATO

NASTRI METALLICI 

AVVITATI CON 

TRAVETTI 

SOTTOSTANTI
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO DI RIPARAZIONE NR. 3 TRAVI DEL TIBURO
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

INTERVENTO DI RIPARAZIONE NR. 3 TRAVI DEL TIBURO

A SEGUITO DI UNA ISPEZIONE
ALL’APICE DEL TETTO
PIRAMIDALE DEL TIBURIO BEN
3 TRAVI RISULTAVANO
COMPROMESSE DAL PUNTO DI
VISTA MATERICO. E’ STATO
PREVISTO UN INTERVENTO DI
RIPARAZIONE CON
L’INSERIMENTO DI BARRE
METALLICHE, RESINA
EPOSSIDICA, AFFIANCAMENTO
DI NR. 2 TRAVI IN LEGNO

INSERIMENTO DI BARRE
ACCIAIO INOX CON RESINA
EPOSSIDICA.
AFFIANCAMENTO DI NR. 2
TRAVI LATERALI.

SOTTO RIPARAZIONE DEI
ALTRE 2 TRAVI DEL TETTO
PIRAMIDALE CON
RIEMPIMENTO IN RESINA
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

TIBURIO: DEGRADO DELLA CORNICE E GRONDA IN CLS. 

E DELLA MURATURA IN MATTONI

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:

DEGRADO DELLA CORNICE, GRONDA
E MURATURA DEL TIBURIO.

PRELIEVO MATERIALE PER ANALISI
CHIMICO-FISICO PER POI ESEGUIRE
UNA NUOVA MISCELA CEMENTIZIA
DALLE STESSE CARATTERISTICHE
PER ESEGUIRE L’INTERVENTO DI
RESTAURO
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

TIBURIO: DEGRADO DELLA CORNICE E GRONDA IN CLS. 

E DELLA MURATURA IN MATTONI

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

TIBURIO: INTERVENTI STRUTTURALI

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

TIBURIO: DEGRADO DELLA CORNICE E GRONDA IN CLS. 

E DELLA MURATURA IN MATTONI

INTERVENTI DI RESTAURO CON IL CONTTRIBUTO DI:



Germano Pagnoncelli Architetto,  Ing. Mora Luca, Geom. Messi DanielePROGETTO

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

STRUTTURA  METALLICA SULLA COPERTURA

Parrocchia di Madone
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

MONACO DELLA CAPRIATA DEL TIBURIO

Parrocchia di Madone
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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

Parrocchia di Madone



CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA, Madone

Parrocchia di Madone


